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• Die Horizontalrollos sind aus Textilmaterial Premium‐Decor 100% Polyester 200g/m² hergestellt, das auf der Unterseite 
imprägniert ist, wodurch es auch vor leichtem Regen schützen kann. Da das Material eine Ober‐ und eine Unterseite hat, 
muss es mit der Oberseite zur Sonne hin montiert werden. 
• Das Material darf sich pro Jahr um bis zu 8% verfärben.
•Es handelt sich bei diesem Sonnenschutz nicht um ein wartungsfreies Produkt. Horizontalrollos dürfen keinem starken Wind 
ausgesetzt sein und sollte umso öfter zusammengerollt oder demontiert werden, je größer sie sind.
• Horizontalrollos müssen regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Beschädigte Horizontalrollos müssen bis zur 
Instandsetzung außer Betrieb genommen werden.
• Es dürfen sich keine Gegenstände auf der Oberfläche von Horizontalrollos befinden. Sie müssen sofort entfernt werden, da 
sie an einen unbeabsichtigten Ort fallen können.
• Dieser Sonnenschutz sollte an einem Ort montiert werden, an dem er vollständig trocknen kann oder während des 
Betriebs getrocknet wird. Bitte beachten Sie, dass Wasseransammlungen auf den Horizontalrollos nicht zulässig sind. Wenn 
es keine andere Möglichkeit gibt, müssen Sie das Wasser auch manuell abführen.
•Das Aufrollen des Rollos ist nur möglich, wenn die Seile parallel zueinander (+/‐6mm) aufgehängt sind, z.B. durch 
eingenähte Griffe am Ende und am Anfang des Rollos.
•Rollos sind nicht gespannt ‐ die Seile sind gespannt und und das Material ist lose durch sie geflochten (Abb. 1.).
• Zur leichteren Wasserableitung wird empfohlen, die Rollos so zu montieren, dass sie zur Seite hin geneigt sind (Neigung 
von ca. 5‐8 %). Dies kann durch das Anbringen der Glieder vom höchsten zum niedrigsten Punkt erfolgen oder wenn eine 
Konstruktionsschräge verwendet werden soll. 
• Die Montage sollte nach dem unten stehenden Schema erfolgen, wenn Sie unseren Montagesatz verwenden. 

1. Legen Sie den Vorhang flach auf die Stelle, an der er montiert werden soll.
2. Bestimmen Sie die Höhe, in der das obere Seil montiert werden soll ‐ vorzugsweise etwa 5 cm unterhalb des oberen 
Trägers der Konstruktion, an der es befestigt wird (Abb. 2).
3. Führen Sie das Seil in den oberen Tunnel ein.
4. Montieren Sie die Enden des Seils an der Konstruktion nach dem Anleitungsvideo.
5. Spannen Sie das Seil mit Hilfe des Spannschlosses, das dem separat erworbenen Montagesatz beiliegt.
6. Bringen Sie die unteren Ecken des Vorhangs an und befestigen Sie den Vorhang mit Hilfe der seitlichen Maschen an der 
Konstruktion.
7. Um die Seilbefestigungs‐ und Spannelemente zu verdecken, schieben Sie den Tunnel über die Elemente.

GROßER SONNENSCHUTZ MIT 
SEILSPANNTECHNIK ZUM HOLZ

GERINGER SONNENSCHUTZ MIT 
SEILSPANNTECHNIK ZUM HOLZ

Sonnenschutz mit Seilspanntechnik a) auf Holzrahmenkonstruktion b) auf Stahltraversen c) auf Metallkonstruktion

Die Horizontalrollos sind aus sehr starkem Premium‐Dekor‐Material hergestellt, das ein Gewicht 
von 200g/m² hat und imprägniert ist, so dass es auch vor leichtem Regen schützt. Dank dieses 
speziellen Materials bietet dieser Sonnenschutz eine nahezu 100%ige Beschattung, ohne die 
angrenzenden Räume zu verschatten. Sie sind standardmäßig in vier Farben erhältlich: Weiß, Beige, 
Grau und Grün. Dank des durchdachten Konzepts und der sorgfältigen Verarbeitung lassen sie sich 
leicht auf‐ und zusammenrollen und erfordern nur eine minimale Handhabung. Sie ergänzen perfekt 
die Umgebung und schmücken sie gleichzeitig. Aufgrund ihres eleganten Aussehens, ihrer 
Funktionalität, ihres nahezu wartungsfreien Betriebs, ihrer einfachen Installation und Anpassung an 
nahezu jede Konstruktion sowie ihrer Kompatibilität mit unseren anderen Produkten sind sie eine 
beliebte Wahl.  Durch ihre Wartungsarmut, Robustheit und Ergonomie eignen sie sich besonders für 
den Einsatz in häuslichen Rahmenkonstruktionen sowie im öffentlichen Raum.

Abb. 1. Stoffstreifen  aus Premium‐Dekor mit einseitigem Aufdruck.

SONNENSCHUTZ IN SEILSPANNTECHNIK (HORIZONTALROLLOS) AUS 
PREMIUM-DEKOR 

• Dieser Sonnenschutz dient zur Beschattung eines bestimmten Bereichs und sollte für den vorgesehenen Zweck verwendet 
werden.
• Nach der Sommersaison muss Sonnenschutz in Seilspanntechnik demontiert, gewaschen, getrocknet und an einem 
trockenen Ort gelagert werden (das Material kann von Hand oder in einer Waschmaschine bei 30°C ohne Schleudern 
gewaschen werden, ohne aggressive Waschmittel zu verwenden).

Montagesatz für Holz auf 3 Seilen
• Stahlseil 4 Abschnitte x 6 m
• Spannschlösser für Spannung x 4 
Stück
• Klammern für Stahlseil x 8 Stück
• Karabinerhaken x 8 Stück
• Holzschrauben x 16 Stück
• Aluminiumrohre mit Kappen mit 
der Breite eines Rollos und in der 
Menge, die seiner Länge entspricht
• Rohrverbindung, falls erforderlich 

• Stahlseil 3 Abschnitte x 6 m
• Spannschlösser für Spannung x 3 
Stück
• Klammern für Stahlseil x 6 Stück
• Karabinerhaken x 6 Stück
•Holzschrauben x 12 Stück
• Aluminiumrohre mit Kappen mit 
der Breite eines Rollos und in der 
Menge, die seiner Länge entspricht
• Rohrverbindung, falls erforderlich

Montagesatz für Holz auf 2 Seilen

.

• Das Sonnensegel dient zur Beschattung eines bestimmten Bereichs und sollte für den vorgesehenen Zweck verwendet 
werden.
• Nach der Sommersaison müssen die Sonnensegel demontiert, gereinigt, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert 
werden (das Material kann manuell mit einem Schwamm gereinigt oder mit einem Hochdruckreiniger gewaschen werden, 
ohne aggressive Waschmittel zu verwenden). 
• Die Sonnensegel sind aus werkseitig hergestelltem weißem PVC‐Netz auf Polyesterbasis mit einem Gewicht von 270 g/m² 
gefertigt. Das Material hat eine Baustoffklasse B2.
•Es handelt sich bei Sonnensegel nicht um ein wartungsfreies Produkt. Es darf nicht verwendet werden, wenn der Wind zu 
stark ist (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten wie: Windstärke, Winkel des Windes auf dem Segel, Windrichtung, 
Größe des Segels) und/oder wenn sich Wasser, Hagel oder Schnee darin ansammelt. Wenn Sie nicht sofort auf einen 
Wetterumschwung reagieren können ‐ sollte das Segeltuch abgebaut werden.
• Es muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Ein beschädigtes Sonnensegel muss bis zur Reparatur außer 
Betrieb genommen werden.
• Es dürfen sich keine Gegenstände auf der Oberfläche des Segels befinden. Sie müssen sofort entfernt werden, da sie an 
einen unbeabsichtigten Ort fallen können.
• Die Montage des Sonnensegels  kann je nach dem optischen Konzept des Standorts erfolgen (Abb. 1.). Es ist jedoch zu 
bedenken, dass eine ebene Fläche nicht durch ein nur in den Ecken befestigtes Segel erreicht werden kann.

WEIß

Die Sonnensegel sind aus fabrikgefertigtem weißem 270g/m²‐Gewebe hergestellt, das ca. 60%
Schatten spendet. Da das Material perforiert ist, läuft das Wasser wie durch ein Sieb hindurch und
ist somit leicht zu handhaben. 60 % Beschattung sind für einen Festplatz ausreichend. Wenn der
Aufstellungsort zum Ausruhen in liegender oder halbliegender Position auf einer Liege, zum Lesen
eines Buches oder zum Arbeiten am Computer vorgesehen ist, sind 60 % möglicherweise nicht
ausreichend*, da ein Teil der Sonnenstrahlen das Auge erreicht. 
*Dann ziehen Sie Dekor oder HDPE‐Material in Betracht.
Durch die Verwendung dieses Materials entstand ein wirtschaftliches Produkt, und die daraus
hergestellten Sonnensegel sind eine Alternative zu teuren und komplizierten Systemen. Die Kunden
wählen sie dort, wo kein Schutz vor Regen erforderlich ist, oft unter Polycarbonat‐ oder
Glasdächern und in Bereichen, die Schmutz ausgesetzt sind, wo eine Druckreinigung einen
zusätzlichen Vorteil darstellt. Wegen ihrer Vielseitigkeit, ihrer Funktionalität bei sehr niedrigen
Anschaffungskosten, der einfachen Bedienung und der leichten Installation, die nicht‐invasiv an der
Baukonstruktion vorgenommen werden kann, werden sie sehr geschätzt.  

Haben Sie keine passende Lösung 
gefunden? Suchen Sie eine Befestigung 
für Mauerwerk, Metall oder anderes? 
Fragen Sie Ihren Berater!

richtig
richtig
falsch

SONNENSEGEL MIT ECKMONTIERTEN SPANNRINGEN AUS MESH 

1. Legen Sie das Sonnensegel flach aus, unter der Stelle, an der es hängen soll.

2. Befestigen Sie die Doppelmaschen (Abb. 2.), die sich in den Ecken befinden, an den zuvor vorbereiteten Montagepunkten 
nach Anleitungsvideo. Wenn das Sonnensegel zu klein ist, sollte der Abstand vom Segel zum Befestigungspunkt z. B. mit den 
im optionalen Befestigungssatz erhältlichen Leinen distanziert werden.

3. Installieren Sie zusätzliche Sicherungspunkte, falls vorhanden.

4. Beginnen Sie mit dem Spannen (z.B. mit einem Spannschloss, das im optionalen Montagesatz erhältlich ist) des 
Sonnensegels, bis die Kanten des Segels straff sind (wenn auf der Diagonale eine Kräuselung entsteht, müssen Sie die 
Spannung auf dieser Diagonale verringern). 

.

GRAU

SONNENSEGEL MIT ECKMONTIERTEN SPANNRINGEN MIT PREMIUM-DEKOR

• Das Sonnensegel dient zur Beschattung eines bestimmten Bereichs und sollte für den vorgesehenen Zweck verwendet 
werden.
 • Nach der Sommersaison müssen die Segel demontiert, gewaschen, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert 
werden (das Material kann von Hand oder in einer Waschmaschine bei 30°C ohne Schleudern gewaschen werden, ohne 
aggressive Waschmittel zu verwenden).

• Die Sonnensegel sind aus Decor 100% Polyester 200g/m² Premium‐Textilmaterial hergestellt, das auf der Unterseite 
imprägniert ist, wodurch es auch vor leichtem Regen schützen kann. Da das Material eine Ober‐ und eine Unterseite hat, 
muss es mit der Oberseite zur Sonne hin montiert werden. 
• Das Material darf sich pro Jahr um bis zu 8% verfärben.
•Es handelt sich bei Sonnensegel nicht um ein wartungsfreies Produkt. Es darf keinem starken Wind ausgesetzt sein und 
sollte umso häufiger abgebaut werden, je größer die Fläche ist.
• Es muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Ein beschädigtes Sonnensegel muss bis zur Reparatur außer 
Betrieb genommen werden.
• Es dürfen sich keine Gegenstände auf der Oberfläche des Segels befinden. Sie müssen sofort entfernt werden, da sie an 
einen unbeabsichtigten Ort fallen können.
• Das Sonnensegel sollte an einem Ort montiert werden, an dem es vollständig trocknen kann oder während des Betriebs 
getrocknet wird.
• Die Montage des Sonnensegels  kann je nach dem optischen Konzept des Standorts erfolgen (Abb. 1.). Bitte beachten Sie, 
dass Wasseransammlungen auf der Segeloberfläche nicht zulässig sind. 

1. Legen Sie das Sonnensegel mit der korrekten Seite nach oben flach unter der Stelle aus, an der es montiert werden soll.
2. Montieren Sie mit Hilfe von Karabinerhaken alle Ecken des Segels in den vorbereiteten Befestigungspunkten nach 
Anleitungsvideo. Wenn das Sonnensegel zu klein ist, sollte der Abstand vom Segel zum Befestigungspunkt z. B. mit den im 
optionalen Befestigungssatz erhältlichen Seilen distanziert werden.
3. Installieren Sie zusätzliche Sicherungspunkte, falls vorhanden.
4. Beginnen Sie mit dem Spannen (z.B. mit dem im optionalen Montagesatz erhältlichen Spannschloss) des Sonnensegels, bis 
die Kanten des Segels straff sind.
5. Spannen Sie das um das Segel genähte Stahlseil (optional erhältlich), ohne übermäßige Spannung zu verursachen.

in der Waschmaschine 
waschbar

wasserdicht

BEIGE
GRÜN

Das Sonnensegel kann so montiert werden, dass sich kein Wasser auf der Oberfläche des Sonnensegels sammeln
WEIß

* Das Gewebe schützt vor leichtem Regen. Wenn sich das Material mit Feuchtigkeit aus der Umgebung vollsaugt, 
beginnt es, Wasser durchzulassen. Die Nähte sind nicht wasserdicht.

Die Sonnensegel sind aus sehr starkem Premium‐Decor‐Material gefertigt, das ein Flächengewicht
von 200g/m² hat und imprägniert ist, um auch vor leichtem Regen zu schützen. Dank dieses
speziellen Materials bieten die Sonnensegel eine nahezu 100%ige Beschattung, ohne die
angrenzenden Räume zu verschatten.

Sie sind standardmäßig in vier Farben erhältlich: Weiß, Beige, Grau und Grün. Unsere Firma hat sich
auch auf eine Vielzahl von Ausführungsoptionen konzentriert, damit die Sonnensegel in jedem
Bereich aufgehängt werden können. Dank durchdachter Lösungen und sorgfältiger Verarbeitung
können sie fast überall eingesetzt werden. Sie sind eine Dekoration für jeden Ort, egal ob sie an
einer Konstruktion aufgehängt werden oder die vorhandene Infrastruktur nutzen. 

Wegen ihrer Vielseitigkeit, ihrer Funktionalität bei geringen Anschaffungskosten, ihrem eleganten
Aussehen, ihrer einfachen Bedienung, ihrer einfachen Installation, die nicht invasiv an der
Konstruktion vorgenommen werden kann, und ihrer Kompatibilität mit unseren anderen Produkten
werden sie geschätzt.  

.

GRAU

SONNENSEGEL MIT ECKMONTIERTEN SPANNRINGEN MIT PREMIUM-DEKOR

• Das Sonnensegel dient zur Beschattung eines bestimmten Bereichs und sollte für den vorgesehenen Zweck verwendet 
werden.
 • Nach der Sommersaison müssen die Segel demontiert, gewaschen, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert 
werden (das Material kann von Hand oder in einer Waschmaschine bei 30°C ohne Schleudern gewaschen werden, ohne 
aggressive Waschmittel zu verwenden).

• Die Sonnensegel sind aus Decor 100% Polyester 200g/m² Premium‐Textilmaterial hergestellt, das auf der Unterseite 
imprägniert ist, wodurch es auch vor leichtem Regen schützen kann. Da das Material eine Ober‐ und eine Unterseite hat, 
muss es mit der Oberseite zur Sonne hin montiert werden. 
• Das Material darf sich pro Jahr um bis zu 8% verfärben.
•Es handelt sich bei Sonnensegel nicht um ein wartungsfreies Produkt. Es darf keinem starken Wind ausgesetzt sein und 
sollte umso häufiger abgebaut werden, je größer die Fläche ist.
• Es muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Ein beschädigtes Sonnensegel muss bis zur Reparatur außer 
Betrieb genommen werden.
• Es dürfen sich keine Gegenstände auf der Oberfläche des Segels befinden. Sie müssen sofort entfernt werden, da sie an 
einen unbeabsichtigten Ort fallen können.
• Das Sonnensegel sollte an einem Ort montiert werden, an dem es vollständig trocknen kann oder während des Betriebs 
getrocknet wird.
• Die Montage des Sonnensegels  kann je nach dem optischen Konzept des Standorts erfolgen (Abb. 1.). Bitte beachten Sie, 
dass Wasseransammlungen auf der Segeloberfläche nicht zulässig sind. 

1. Legen Sie das Sonnensegel mit der korrekten Seite nach oben flach unter der Stelle aus, an der es montiert werden soll.
2. Montieren Sie mit Hilfe von Karabinerhaken alle Ecken des Segels in den vorbereiteten Befestigungspunkten nach 
Anleitungsvideo. Wenn das Sonnensegel zu klein ist, sollte der Abstand vom Segel zum Befestigungspunkt z. B. mit den im 
optionalen Befestigungssatz erhältlichen Seilen distanziert werden.
3. Installieren Sie zusätzliche Sicherungspunkte, falls vorhanden.
4. Beginnen Sie mit dem Spannen (z.B. mit dem im optionalen Montagesatz erhältlichen Spannschloss) des Sonnensegels, bis 
die Kanten des Segels straff sind.
5. Spannen Sie das um das Segel genähte Stahlseil (optional erhältlich), ohne übermäßige Spannung zu verursachen.
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Das Sonnensegel kann so montiert werden, dass sich kein Wasser auf der Oberfläche des Sonnensegels sammeln
WEIß

* Das Gewebe schützt vor leichtem Regen. Wenn sich das Material mit Feuchtigkeit aus der Umgebung vollsaugt, 
beginnt es, Wasser durchzulassen. Die Nähte sind nicht wasserdicht.

Die Sonnensegel sind aus sehr starkem Premium‐Decor‐Material gefertigt, das ein Flächengewicht
von 200g/m² hat und imprägniert ist, um auch vor leichtem Regen zu schützen. Dank dieses
speziellen Materials bieten die Sonnensegel eine nahezu 100%ige Beschattung, ohne die
angrenzenden Räume zu verschatten.

Sie sind standardmäßig in vier Farben erhältlich: Weiß, Beige, Grau und Grün. Unsere Firma hat sich
auch auf eine Vielzahl von Ausführungsoptionen konzentriert, damit die Sonnensegel in jedem
Bereich aufgehängt werden können. Dank durchdachter Lösungen und sorgfältiger Verarbeitung
können sie fast überall eingesetzt werden. Sie sind eine Dekoration für jeden Ort, egal ob sie an
einer Konstruktion aufgehängt werden oder die vorhandene Infrastruktur nutzen. 

Wegen ihrer Vielseitigkeit, ihrer Funktionalität bei geringen Anschaffungskosten, ihrem eleganten
Aussehen, ihrer einfachen Bedienung, ihrer einfachen Installation, die nicht invasiv an der
Konstruktion vorgenommen werden kann, und ihrer Kompatibilität mit unseren anderen Produkten
werden sie geschätzt.  
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SONNENSEGEL MIT ECKMONTIERTEN SPANNRINGEN MIT PREMIUM-DEKOR

• Das Sonnensegel dient zur Beschattung eines bestimmten Bereichs und sollte für den vorgesehenen Zweck verwendet 
werden.
 • Nach der Sommersaison müssen die Segel demontiert, gewaschen, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert 
werden (das Material kann von Hand oder in einer Waschmaschine bei 30°C ohne Schleudern gewaschen werden, ohne 
aggressive Waschmittel zu verwenden).

• Die Sonnensegel sind aus Decor 100% Polyester 200g/m² Premium‐Textilmaterial hergestellt, das auf der Unterseite 
imprägniert ist, wodurch es auch vor leichtem Regen schützen kann. Da das Material eine Ober‐ und eine Unterseite hat, 
muss es mit der Oberseite zur Sonne hin montiert werden. 
• Das Material darf sich pro Jahr um bis zu 8% verfärben.
•Es handelt sich bei Sonnensegel nicht um ein wartungsfreies Produkt. Es darf keinem starken Wind ausgesetzt sein und 
sollte umso häufiger abgebaut werden, je größer die Fläche ist.
• Es muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Ein beschädigtes Sonnensegel muss bis zur Reparatur außer 
Betrieb genommen werden.
• Es dürfen sich keine Gegenstände auf der Oberfläche des Segels befinden. Sie müssen sofort entfernt werden, da sie an 
einen unbeabsichtigten Ort fallen können.
• Das Sonnensegel sollte an einem Ort montiert werden, an dem es vollständig trocknen kann oder während des Betriebs 
getrocknet wird.
• Die Montage des Sonnensegels  kann je nach dem optischen Konzept des Standorts erfolgen (Abb. 1.). Bitte beachten Sie, 
dass Wasseransammlungen auf der Segeloberfläche nicht zulässig sind. 

1. Legen Sie das Sonnensegel mit der korrekten Seite nach oben flach unter der Stelle aus, an der es montiert werden soll.
2. Montieren Sie mit Hilfe von Karabinerhaken alle Ecken des Segels in den vorbereiteten Befestigungspunkten nach 
Anleitungsvideo. Wenn das Sonnensegel zu klein ist, sollte der Abstand vom Segel zum Befestigungspunkt z. B. mit den im 
optionalen Befestigungssatz erhältlichen Seilen distanziert werden.
3. Installieren Sie zusätzliche Sicherungspunkte, falls vorhanden.
4. Beginnen Sie mit dem Spannen (z.B. mit dem im optionalen Montagesatz erhältlichen Spannschloss) des Sonnensegels, bis 
die Kanten des Segels straff sind.
5. Spannen Sie das um das Segel genähte Stahlseil (optional erhältlich), ohne übermäßige Spannung zu verursachen.

in der Waschmaschine 
waschbar

wasserdicht

BEIGE
GRÜN

Das Sonnensegel kann so montiert werden, dass sich kein Wasser auf der Oberfläche des Sonnensegels sammeln
WEIß

* Das Gewebe schützt vor leichtem Regen. Wenn sich das Material mit Feuchtigkeit aus der Umgebung vollsaugt, 
beginnt es, Wasser durchzulassen. Die Nähte sind nicht wasserdicht.

Die Sonnensegel sind aus sehr starkem Premium‐Decor‐Material gefertigt, das ein Flächengewicht
von 200g/m² hat und imprägniert ist, um auch vor leichtem Regen zu schützen. Dank dieses
speziellen Materials bieten die Sonnensegel eine nahezu 100%ige Beschattung, ohne die
angrenzenden Räume zu verschatten.

Sie sind standardmäßig in vier Farben erhältlich: Weiß, Beige, Grau und Grün. Unsere Firma hat sich
auch auf eine Vielzahl von Ausführungsoptionen konzentriert, damit die Sonnensegel in jedem
Bereich aufgehängt werden können. Dank durchdachter Lösungen und sorgfältiger Verarbeitung
können sie fast überall eingesetzt werden. Sie sind eine Dekoration für jeden Ort, egal ob sie an
einer Konstruktion aufgehängt werden oder die vorhandene Infrastruktur nutzen. 

Wegen ihrer Vielseitigkeit, ihrer Funktionalität bei geringen Anschaffungskosten, ihrem eleganten
Aussehen, ihrer einfachen Bedienung, ihrer einfachen Installation, die nicht invasiv an der
Konstruktion vorgenommen werden kann, und ihrer Kompatibilität mit unseren anderen Produkten
werden sie geschätzt.  

.
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SONNENSEGEL MIT ECKMONTIERTEN SPANNRINGEN MIT PREMIUM-DEKOR
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DATENBLATT

SONNENSEGELMIT ECKMONTIERTEN SPANNRINGEN AUS HDPE

quadratisch/rechteckig - Befestigung andreieckig- Befestigung an Holz

WÄHLE EINE FARBE

Gebrauchsanweisung

SAND
GRAUMögliche Montagesätze enthalten:

Die Sonnensegel sind aus sehr starkem HDPE‐Material mit einem Flächengewicht von 285g/qm
gefertigt. Dank dieses speziellen Materials bieten die Sonnensegel 95% Beschattung und sind in den
Farben Grau und Sand erhältlich. Schräg aufgehängt, lassen sie das Wasser teilweise ablaufen und
überschüssiges Wasser durch, so dass Sie einen nahezu pflegefreien Betrieb genießen können.

Durch die Eigenschaften dieses Materials, durchdachte Lösungen und eine sorgfältige Verarbeitung
können sie fast überall unter Nutzung der vorhandenen Infrastruktur eingesetzt werden, zumal es
viele Veredelungsmöglichkeiten gibt. Wegen ihrer Funktionalität bei gleichzeitig niedrigen
Anschaffungskosten, dem eleganten Aussehen, der einfachen Bedienung, der Möglichkeit der
Herstellung von Produkten mit Flächen von sogar 30m², der Universalität sowie wegen der
einfachen Montage, die auf nicht‐invasive Weise für den Bau erfolgen kann werden sie besonders
geschätzt. Aufgrund ihrer anspruchslosen Handhabung empfehlen sie sich besonders im
öffentlichen Raum, sowie für große zu beschattende Flächen. 

Abb. 1. Mögliche Montagevarianten

STRAFF GESPANNTES
SONNENSEGEL

NICHT GESPANNTES
SONNENSEGEL

Hinweis! Wenn Sie ein Produkt auswählen, lesen Sie die Gebrauchsanweisung.

Kaufen Sie auch einen Montagesatz!

Haben Sie keine passende Lösung 
gefunden? Suchen Sie eine Befestigung für 
Mauerwerk, Metall  oder anderes? Fragen 

Sie Ihren Berater!

Kontaktaufnahme  Tel.: +48 518 537 385
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BEFESTIGUNG AN HOLZ

DREIECKIG-
BEFESTIGUNG AN HOLZ

•  Das Sonnensegel dient zur Beschattung eines bestimmten Bereichs und sollte für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
•  Nach der Sommersaison müssen die Sonnensegel demontiert, gereinigt, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert werden (das 
Material sollte manuell mit einer weichen Bürste und Seife mit neutralem pH‐Wert oder mit einem Gartenschlauch gereinigt werden, 
der in einem Abstand von ca. 0,5 m zum Material gehalten wird, ohne aggressive Waschmittel zu verwenden). 
•  Die Sonnensegel sind aus dem Material 100% HDPE von 285 g/m² hergestellt, dank der speziellen Webart geben sie 95% 
Beschattung und lassen das überschüssige Wasser durch.
•  Das Material darf sich pro Jahr um bis zu 8 % verfärben.
•  Es handelt sich bei Sonnensegel nicht um ein wartungsfreies Produkt. Es darf keinem starken Wind ausgesetzt sein und sollte umso 
häufiger abgebaut werden, je größer die Fläche ist. Ein Sonnensegel, das den Wind einfängt, hat eine enorme Kraft, daher muss es an 
einer sehr soliden Konstruktion befestigt werden. 
•  Es muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Ein beschädigtes Sonnensegel muss bis zur Reparatur außer Betrieb 
genommen werden.
•  Es dürfen sich keine Gegenstände auf der Oberfläche des Segels befinden. Sie müssen sofort entfernt werden, da sie an einen 
unbeabsichtigten Ort fallen können.
•  Das Sonnensegel sollte an einem Ort montiert werden, an dem es vollständig trocknen kann oder während des Betriebs getrocknet 
wird.
•  Die Montage des Sonnensegels  kann je nach dem optischen Konzept des Standorts erfolgen (Abb. 1.). Bitte beachten Sie, dass 
Wasseransammlungen auf der Segeloberfläche nicht zulässig sind. Bei sehr starken Regenfällen oder Hagel kann das Material dem 
Wasserdurchgang möglicherweise nicht standhalten.

• Stahlseil 3 Abschnitte x 2 m
• Spannschloss für Spannung x 1 
Stück
• Klammern für Stahlseil x 6 Stück
• Karabinerhaken x 8 Stück
• Seglergriffe mit Masche x 3 Stück
• Holzschrauben x 6 Stück

1. Legen Sie das Sonnensegel mit der korrekten Seite nach oben flach unter der Stelle aus, an der es montiert werden soll.
2.  Montieren Sie mit Hilfe von Karabinerhaken alle Ecken des Segels in den vorbereiteten Befestigungspunkten nach 
Anleitungsvideo. Wenn das Sonnensegel zu klein ist, sollte der Abstand vom Segel zum Befestigungspunkt z. B. mit den im 
optionalen Befestigungssatz erhältlichen Seilen distanziert werden.
3.  Installieren Sie zusätzliche Sicherungspunkte, falls vorhanden.
4.  Beginnen Sie mit dem Spannen (z.B. mit dem im optionalen Montagesatz erhältlichen Spannschloss) des Sonnensegels, bis 
die Kanten des Segels straff sind.
5.  Spannen Sie das um das Segel genähte Stahlseil (optional erhältlich), ohne übermäßige Spannung zu verursachen.

• Stahlseil 4 Abschnitte x 2 m
• Spannschlösser für Spannung x 2 
Stück
• Klammern für Stahlseil x 8 Stück
• Karabinerhaken x 10 Stück
• Seglergriffe mit Masche x 4 Stück
• Holzschrauben x 8 Stück

MONTAGEVORSCHLAG:

SCANNEN SIE DEN QR-CODE UND 
SEHEN SIE SICH
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• Holzschrauben x 8 Stück

MONTAGEVORSCHLAG:

SCANNEN SIE DEN QR-CODE UND 
SEHEN SIE SICH

.

GRAU

SONNENSEGEL MIT ECKMONTIERTEN SPANNRINGEN MIT PREMIUM-DEKOR

• Das Sonnensegel dient zur Beschattung eines bestimmten Bereichs und sollte für den vorgesehenen Zweck verwendet 
werden.
 • Nach der Sommersaison müssen die Segel demontiert, gewaschen, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert 
werden (das Material kann von Hand oder in einer Waschmaschine bei 30°C ohne Schleudern gewaschen werden, ohne 
aggressive Waschmittel zu verwenden).

• Die Sonnensegel sind aus Decor 100% Polyester 200g/m² Premium‐Textilmaterial hergestellt, das auf der Unterseite 
imprägniert ist, wodurch es auch vor leichtem Regen schützen kann. Da das Material eine Ober‐ und eine Unterseite hat, 
muss es mit der Oberseite zur Sonne hin montiert werden. 
• Das Material darf sich pro Jahr um bis zu 8% verfärben.
•Es handelt sich bei Sonnensegel nicht um ein wartungsfreies Produkt. Es darf keinem starken Wind ausgesetzt sein und 
sollte umso häufiger abgebaut werden, je größer die Fläche ist.
• Es muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Ein beschädigtes Sonnensegel muss bis zur Reparatur außer 
Betrieb genommen werden.
• Es dürfen sich keine Gegenstände auf der Oberfläche des Segels befinden. Sie müssen sofort entfernt werden, da sie an 
einen unbeabsichtigten Ort fallen können.
• Das Sonnensegel sollte an einem Ort montiert werden, an dem es vollständig trocknen kann oder während des Betriebs 
getrocknet wird.
• Die Montage des Sonnensegels  kann je nach dem optischen Konzept des Standorts erfolgen (Abb. 1.). Bitte beachten Sie, 
dass Wasseransammlungen auf der Segeloberfläche nicht zulässig sind. 

1. Legen Sie das Sonnensegel mit der korrekten Seite nach oben flach unter der Stelle aus, an der es montiert werden soll.
2. Montieren Sie mit Hilfe von Karabinerhaken alle Ecken des Segels in den vorbereiteten Befestigungspunkten nach 
Anleitungsvideo. Wenn das Sonnensegel zu klein ist, sollte der Abstand vom Segel zum Befestigungspunkt z. B. mit den im 
optionalen Befestigungssatz erhältlichen Seilen distanziert werden.
3. Installieren Sie zusätzliche Sicherungspunkte, falls vorhanden.
4. Beginnen Sie mit dem Spannen (z.B. mit dem im optionalen Montagesatz erhältlichen Spannschloss) des Sonnensegels, bis 
die Kanten des Segels straff sind.
5. Spannen Sie das um das Segel genähte Stahlseil (optional erhältlich), ohne übermäßige Spannung zu verursachen.

in der Waschmaschine 
waschbar

wasserdicht

BEIGE
GRÜN

Das Sonnensegel kann so montiert werden, dass sich kein Wasser auf der Oberfläche des Sonnensegels sammeln
WEIß

* Das Gewebe schützt vor leichtem Regen. Wenn sich das Material mit Feuchtigkeit aus der Umgebung vollsaugt, 
beginnt es, Wasser durchzulassen. Die Nähte sind nicht wasserdicht.

Die Sonnensegel sind aus sehr starkem Premium‐Decor‐Material gefertigt, das ein Flächengewicht
von 200g/m² hat und imprägniert ist, um auch vor leichtem Regen zu schützen. Dank dieses
speziellen Materials bieten die Sonnensegel eine nahezu 100%ige Beschattung, ohne die
angrenzenden Räume zu verschatten.

Sie sind standardmäßig in vier Farben erhältlich: Weiß, Beige, Grau und Grün. Unsere Firma hat sich
auch auf eine Vielzahl von Ausführungsoptionen konzentriert, damit die Sonnensegel in jedem
Bereich aufgehängt werden können. Dank durchdachter Lösungen und sorgfältiger Verarbeitung
können sie fast überall eingesetzt werden. Sie sind eine Dekoration für jeden Ort, egal ob sie an
einer Konstruktion aufgehängt werden oder die vorhandene Infrastruktur nutzen. 

Wegen ihrer Vielseitigkeit, ihrer Funktionalität bei geringen Anschaffungskosten, ihrem eleganten
Aussehen, ihrer einfachen Bedienung, ihrer einfachen Installation, die nicht invasiv an der
Konstruktion vorgenommen werden kann, und ihrer Kompatibilität mit unseren anderen Produkten
werden sie geschätzt.  

.
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DATENBLATT

SONNENSEGELMIT ECKMONTIERTEN SPANNRINGEN AUS HDPE

quadratisch/rechteckig - Befestigung andreieckig- Befestigung an Holz

WÄHLE EINE FARBE

Gebrauchsanweisung

SAND
GRAUMögliche Montagesätze enthalten:

Die Sonnensegel sind aus sehr starkem HDPE‐Material mit einem Flächengewicht von 285g/qm
gefertigt. Dank dieses speziellen Materials bieten die Sonnensegel 95% Beschattung und sind in den
Farben Grau und Sand erhältlich. Schräg aufgehängt, lassen sie das Wasser teilweise ablaufen und
überschüssiges Wasser durch, so dass Sie einen nahezu pflegefreien Betrieb genießen können.

Durch die Eigenschaften dieses Materials, durchdachte Lösungen und eine sorgfältige Verarbeitung
können sie fast überall unter Nutzung der vorhandenen Infrastruktur eingesetzt werden, zumal es
viele Veredelungsmöglichkeiten gibt. Wegen ihrer Funktionalität bei gleichzeitig niedrigen
Anschaffungskosten, dem eleganten Aussehen, der einfachen Bedienung, der Möglichkeit der
Herstellung von Produkten mit Flächen von sogar 30m², der Universalität sowie wegen der
einfachen Montage, die auf nicht‐invasive Weise für den Bau erfolgen kann werden sie besonders
geschätzt. Aufgrund ihrer anspruchslosen Handhabung empfehlen sie sich besonders im
öffentlichen Raum, sowie für große zu beschattende Flächen. 

Abb. 1. Mögliche Montagevarianten

STRAFF GESPANNTES
SONNENSEGEL

NICHT GESPANNTES
SONNENSEGEL

Hinweis! Wenn Sie ein Produkt auswählen, lesen Sie die Gebrauchsanweisung.

Kaufen Sie auch einen Montagesatz!

Haben Sie keine passende Lösung 
gefunden? Suchen Sie eine Befestigung für 
Mauerwerk, Metall  oder anderes? Fragen 

Sie Ihren Berater!

Kontaktaufnahme  Tel.: +48 518 537 385
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DREIECKIG-
BEFESTIGUNG AN HOLZ

•  Das Sonnensegel dient zur Beschattung eines bestimmten Bereichs und sollte für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
•  Nach der Sommersaison müssen die Sonnensegel demontiert, gereinigt, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert werden (das 
Material sollte manuell mit einer weichen Bürste und Seife mit neutralem pH‐Wert oder mit einem Gartenschlauch gereinigt werden, 
der in einem Abstand von ca. 0,5 m zum Material gehalten wird, ohne aggressive Waschmittel zu verwenden). 
•  Die Sonnensegel sind aus dem Material 100% HDPE von 285 g/m² hergestellt, dank der speziellen Webart geben sie 95% 
Beschattung und lassen das überschüssige Wasser durch.
•  Das Material darf sich pro Jahr um bis zu 8 % verfärben.
•  Es handelt sich bei Sonnensegel nicht um ein wartungsfreies Produkt. Es darf keinem starken Wind ausgesetzt sein und sollte umso 
häufiger abgebaut werden, je größer die Fläche ist. Ein Sonnensegel, das den Wind einfängt, hat eine enorme Kraft, daher muss es an 
einer sehr soliden Konstruktion befestigt werden. 
•  Es muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Ein beschädigtes Sonnensegel muss bis zur Reparatur außer Betrieb 
genommen werden.
•  Es dürfen sich keine Gegenstände auf der Oberfläche des Segels befinden. Sie müssen sofort entfernt werden, da sie an einen 
unbeabsichtigten Ort fallen können.
•  Das Sonnensegel sollte an einem Ort montiert werden, an dem es vollständig trocknen kann oder während des Betriebs getrocknet 
wird.
•  Die Montage des Sonnensegels  kann je nach dem optischen Konzept des Standorts erfolgen (Abb. 1.). Bitte beachten Sie, dass 
Wasseransammlungen auf der Segeloberfläche nicht zulässig sind. Bei sehr starken Regenfällen oder Hagel kann das Material dem 
Wasserdurchgang möglicherweise nicht standhalten.

• Stahlseil 3 Abschnitte x 2 m
• Spannschloss für Spannung x 1 
Stück
• Klammern für Stahlseil x 6 Stück
• Karabinerhaken x 8 Stück
• Seglergriffe mit Masche x 3 Stück
• Holzschrauben x 6 Stück

1. Legen Sie das Sonnensegel mit der korrekten Seite nach oben flach unter der Stelle aus, an der es montiert werden soll.
2.  Montieren Sie mit Hilfe von Karabinerhaken alle Ecken des Segels in den vorbereiteten Befestigungspunkten nach 
Anleitungsvideo. Wenn das Sonnensegel zu klein ist, sollte der Abstand vom Segel zum Befestigungspunkt z. B. mit den im 
optionalen Befestigungssatz erhältlichen Seilen distanziert werden.
3.  Installieren Sie zusätzliche Sicherungspunkte, falls vorhanden.
4.  Beginnen Sie mit dem Spannen (z.B. mit dem im optionalen Montagesatz erhältlichen Spannschloss) des Sonnensegels, bis 
die Kanten des Segels straff sind.
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gefertigt. Dank dieses speziellen Materials bieten die Sonnensegel 95% Beschattung und sind in den
Farben Grau und Sand erhältlich. Schräg aufgehängt, lassen sie das Wasser teilweise ablaufen und
überschüssiges Wasser durch, so dass Sie einen nahezu pflegefreien Betrieb genießen können.

Durch die Eigenschaften dieses Materials, durchdachte Lösungen und eine sorgfältige Verarbeitung
können sie fast überall unter Nutzung der vorhandenen Infrastruktur eingesetzt werden, zumal es
viele Veredelungsmöglichkeiten gibt. Wegen ihrer Funktionalität bei gleichzeitig niedrigen
Anschaffungskosten, dem eleganten Aussehen, der einfachen Bedienung, der Möglichkeit der
Herstellung von Produkten mit Flächen von sogar 30m², der Universalität sowie wegen der
einfachen Montage, die auf nicht‐invasive Weise für den Bau erfolgen kann werden sie besonders
geschätzt. Aufgrund ihrer anspruchslosen Handhabung empfehlen sie sich besonders im
öffentlichen Raum, sowie für große zu beschattende Flächen. 
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geschätzt. Aufgrund ihrer anspruchslosen Handhabung empfehlen sie sich besonders im
öffentlichen Raum, sowie für große zu beschattende Flächen. 

Abb. 1. Mögliche Montagevarianten

STRAFF GESPANNTES
SONNENSEGEL

NICHT GESPANNTES
SONNENSEGEL

Hinweis! Wenn Sie ein Produkt auswählen, lesen Sie die Gebrauchsanweisung.

Kaufen Sie auch einen Montagesatz!

Haben Sie keine passende Lösung 
gefunden? Suchen Sie eine Befestigung für 
Mauerwerk, Metall  oder anderes? Fragen 

Sie Ihren Berater!

Kontaktaufnahme  Tel.: +48 518 537 385
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QUADRATISCH/RECHTECKIG -
BEFESTIGUNG AN HOLZ

DREIECKIG-
BEFESTIGUNG AN HOLZ

•  Das Sonnensegel dient zur Beschattung eines bestimmten Bereichs und sollte für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
•  Nach der Sommersaison müssen die Sonnensegel demontiert, gereinigt, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert werden (das 
Material sollte manuell mit einer weichen Bürste und Seife mit neutralem pH‐Wert oder mit einem Gartenschlauch gereinigt werden, 
der in einem Abstand von ca. 0,5 m zum Material gehalten wird, ohne aggressive Waschmittel zu verwenden). 
•  Die Sonnensegel sind aus dem Material 100% HDPE von 285 g/m² hergestellt, dank der speziellen Webart geben sie 95% 
Beschattung und lassen das überschüssige Wasser durch.
•  Das Material darf sich pro Jahr um bis zu 8 % verfärben.
•  Es handelt sich bei Sonnensegel nicht um ein wartungsfreies Produkt. Es darf keinem starken Wind ausgesetzt sein und sollte umso 
häufiger abgebaut werden, je größer die Fläche ist. Ein Sonnensegel, das den Wind einfängt, hat eine enorme Kraft, daher muss es an 
einer sehr soliden Konstruktion befestigt werden. 
•  Es muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Ein beschädigtes Sonnensegel muss bis zur Reparatur außer Betrieb 
genommen werden.
•  Es dürfen sich keine Gegenstände auf der Oberfläche des Segels befinden. Sie müssen sofort entfernt werden, da sie an einen 
unbeabsichtigten Ort fallen können.
•  Das Sonnensegel sollte an einem Ort montiert werden, an dem es vollständig trocknen kann oder während des Betriebs getrocknet 
wird.
•  Die Montage des Sonnensegels  kann je nach dem optischen Konzept des Standorts erfolgen (Abb. 1.). Bitte beachten Sie, dass 
Wasseransammlungen auf der Segeloberfläche nicht zulässig sind. Bei sehr starken Regenfällen oder Hagel kann das Material dem 
Wasserdurchgang möglicherweise nicht standhalten.

• Stahlseil 3 Abschnitte x 2 m
• Spannschloss für Spannung x 1 
Stück
• Klammern für Stahlseil x 6 Stück
• Karabinerhaken x 8 Stück
• Seglergriffe mit Masche x 3 Stück
• Holzschrauben x 6 Stück

1. Legen Sie das Sonnensegel mit der korrekten Seite nach oben flach unter der Stelle aus, an der es montiert werden soll.
2.  Montieren Sie mit Hilfe von Karabinerhaken alle Ecken des Segels in den vorbereiteten Befestigungspunkten nach 
Anleitungsvideo. Wenn das Sonnensegel zu klein ist, sollte der Abstand vom Segel zum Befestigungspunkt z. B. mit den im 
optionalen Befestigungssatz erhältlichen Seilen distanziert werden.
3.  Installieren Sie zusätzliche Sicherungspunkte, falls vorhanden.
4.  Beginnen Sie mit dem Spannen (z.B. mit dem im optionalen Montagesatz erhältlichen Spannschloss) des Sonnensegels, bis 
die Kanten des Segels straff sind.
5.  Spannen Sie das um das Segel genähte Stahlseil (optional erhältlich), ohne übermäßige Spannung zu verursachen.

• Stahlseil 4 Abschnitte x 2 m
• Spannschlösser für Spannung x 2 
Stück
• Klammern für Stahlseil x 8 Stück
• Karabinerhaken x 10 Stück
• Seglergriffe mit Masche x 4 Stück
• Holzschrauben x 8 Stück

MONTAGEVORSCHLAG:

SCANNEN SIE DEN QR-CODE UND 
SEHEN SIE SICH


