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Gebrauchsanweisung

VORHANGE AUS MESHFLAG

¢ Der Vorhang sollte senkrecht montiert werden, dient zur Dekoration des vorgesehenen Bereiches, hat auch Beschattungs-,
Regen- und Windschutzeigenschaften und sollte bestimmungsgemald verwendet werden.

¢ Nach der Sommersaison muss der Vorhang demontiert, gewaschen, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert
werden (das Material kann von Hand oder in einer Waschmaschine bei 30°C ohne Schleudern gewaschen werden, ohne
aggressive Waschmittel zu verwenden).
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e Die Vorhinge sind aus leichtem und sehr strapazierfihigem schneeweiBem Gewebe mit einem Gewicht von 100g/m?
gefertigt.

e Das Material darf sich pro Jahr um bis zu 8% verfarben.

¢ Vorhange sind kein wartungsfreies Produkt. Sie diirfen keinem starken Wind ausgesetzt sein - sie sollten zusammengerollt
und gesichert werden, damit sie nicht zu viel Wind abbekommen, oder sie sollten abgebaut werden, je groBer die Flache ist.
oVorhange mussen regelmafig auf Beschadigungen tberpriift werden. Beschadigte Vorhange miissen bis zur Reparatur
auler Betrieb genommen werden.

e Die Vorhange sollten an einem Ort installiert werden, an dem sie wahrend des Betriebs vollstandig trocknen kénnen oder
getrocknet werden.

eDas obere Seil sollte in einer Mindesthéhe montiert werden, die so eingestellt ist, dass ein ein Einklemmen des Kopfes nicht
moglich ist. Befestigen Sie das untere Seil fiir den Vorhang nicht - wenn der Ort, an dem er montiert werden soll, ein Ort ist,
an dem Sie auf die andere Seite gehen und die Gefahr besteht, (iber das Seil zu stolpern.

e Der Vorhang ist nicht gespannt, das Seil ist gespannt und das Gewebe ist frei dariiber geschlungen (Abb. 1.).

¢ Es wird empfohlen, die Vorhange nach dem unten stehenden Schema zu installieren.
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Abb. 2. Vorgeschlagene Methode fiir die Montage des Vorhangs (Tunnel fiir Seil oben, Maschen seitlich)
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1. Legen Sie den Vorhang flach auf die Stelle, an der er montiert werden soll.

2. Bestimmen Sie die Hohe, in der das obere Seil montiert werden soll - vorzugsweise etwa 5 cm unterhalb des oberen
Tragers der Konstruktion, an der es befestigt wird (Abb. 2).

3. Fiihren Sie das Seil in den oberen Tunnel ein.

4. Montieren Sie die Enden des Seils an der Konstruktion nach dem Anleitungsvideo.

5. Spannen Sie das Seil mit Hilfe des Spannschlosses, das dem separat erworbenen Montagesatz beiliegt.

6. Bringen Sie die unteren Ecken des Vorhangs an und befestigen Sie den Vorhang mit Hilfe der seitlichen Maschen an der
Konstruktion.

7. Um die Seilbefestigungs- und Spannelemente zu verdecken, schieben Sie den Tunnel (ber die Elemente.

Magliche Montagesitze enthalten:
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AUSZIEHBAR
ZUM HoLz

Befestigung am Holz

o Stahlseil 2 Abschnitte x 6 m

e Spannschldsser fiir Spannung x 2
Stlick

e Klammern fir Stahlseil x 4 Stiick
e Karabinerhaken x 4 Stiick

o Seglergriffe mit Masche x 4 Stiick
e Holzschrauben x 8 Stiick




